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mit binnenseitiger Entwässerung
(Drainageleitung DN 100) ≥ 
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Deichverteidigungsweg (DVW)

Drainageprisma
Bodengruppen GI oder GW
Kf > 5,0 x 10-3 m/s
mit Geotextil ummantelt,
filterstabile Ausbildung

Anstehende Auffüllungen vor Baubeginn bis auf
vorh. Auelehmschicht auskoffern. Verbindung der
beiden Dichtschichten herstellen.

vorh. Auelehmschicht

2,00
Berme *1

Aufbau DVW
  4 cm Wassergebundene Deckschicht (0/5 - 0/8 mm)

6 cm Dynamische Schicht (0/16 - 0/22 mm)
25 cmSchottertragschicht (0/32 - 0/45 mm)
15 cm Schotterausgleichsschicht (0/32 - 0/45 mm)

Geotextil
50 cmGesamtaufbau

1:10

*1)  Berme wird dort angelegt, wo das Bestandsgelände zum Deichfuß hin fällt.
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1,00Einbindung Lehmdichtung 1,0 m
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20 cm Schotterrasen

1:3

BöschungBöschung
Delme

Regeldarstellung Dammertüchtigung
(Drei-Zonen-Bauweise)

Abtrag vorh. Auffüllung wasserseitig
bis der Einbau einer 1,00 m mächtigen
Dichtschicht möglich ist.
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Randeinfassung Tiefbord
mit binnenseitiger Entwässerung
(Drainageleitung DN 100)

vorh. Sande/Auffüllungen
profilieren und nachverdichten
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1:10

HQ100

1,00
Berme

1,
001,00

Einbindung Lehmdichtung 1,0 m
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vorh. Damm

20 cm Schotterrasen

Aufbau DVW
  4 cm Wassergebundene Deckschicht (0/5 - 0/8 mm)

6 cm Dynamische Schicht (0/16 - 0/22 mm)
25 cmSchottertragschicht (0/32 - 0/45 mm)
15 cm Schotterausgleichsschicht (0/32 - 0/45 mm)

Geotextil
50 cmGesamtaufbau
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Index:

Maßstab:

3.03.40

Ochtumverband

von der Autobahn A 28
bis zu den Graften in Delmenhorst

Dr. Lange - Dr. Anselm GmbH
INGENIEUR-DIENST-NORD

Planungsbüro für Wasserwirtschaft, Straßen-, Landschafts-, Bauleitplanung, Ingenieurbau
Marie-Curie-Straße 13   28876 Oyten   Tel. 04207 6680-0   Fax 04207 6680-77   info@idn-consult.de   www.idn-consult.de

Oyten, den

Sanierung der Delme-Dämme

-Entwurfs-/Genehmigungsplanung-

Regeldarstellungen
Damm

5352-A

Mei 04/22
Gl/Me 04/22

0,97 x 0,297 = 0,288 m²
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17. Februar 2023 gez. J. Kahlenberg
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